Montagegids

HardWood Clip | Noviek

ONZICHTBARE BEVESTIGING | Houten terrassen | Aandachtig lezen voor gebruik
FIXATION INVISIBLE | Terrasse | A lire attentivement avant l'utilisation
HIDDEN FASTENING SYSTEM | Timber decking | Please read carefully before use
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Inhoud | Contenu | Contents

-
INOX inox\ |C € @3 mm
A2 A2 ok
AISI 304 AlSI 304, ETA-12/0114.

Aantal: zie verpakking | Quantités : voir emballage | Quantities: see packaging

Gereedschap | outils | Tools

p
210 mm
1 2 5 AT 6
« - ]180/120/100
NF EN 204 7
— —
-

1 Boor- en schroefmachine | Foreuse et visseuse | Drill and screwdriver

2 Houtboor | Méche a bois | Wood drill bit

3 Polyurethaanlijm | Colle polyuréthane | Polyurethane glue

4 Houten hamer | Maillet | Mallet

5 Houtbeitel of handzaag | Ciseau a bois ou scie a araser | Wood chisel or flush cut saw
6 Schuurpapier | Papier a poncer | Sandpaper

7 Tape

8 Waterpas | Niveau a bulle | Spirit level

Verplicht voorboren | Obligatoire pré-percage | Mandatory pre-drilling
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max 400 mm*
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max 400 mm*
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23 mm Voorboren
Pré-percage | Pre-drilling
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Houtbeitel of handzaag
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Pré-percage | Pre-drilling



Houd uw vinger onder de bevestiging
tijdens het inschroeven. Stop met
inschroeven zodra u de bevestiging
lichtjes voelt doorbuigen.

Mettre le doigt sous la fixation lors du
vissage. Arréter de visser dés que vous
sentez la fixation fléchir Iégerement.

Place finger under the fastener while
screwing. Stop screwing as soon as you feel
the fastener gently resisting.

Druk de plank met de voet aan.
Pression sur la planche avec le pied.
Maintain pressure on board with foot.
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@ Voorboren
Pré-percage | Pre-drilling
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Voorboren

Pré-percage | Pre-drilling
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] 3 GEBRUIK VAN DE AFSTANDHOUDERS

UTILISATION DES ESPACEURS | USE OF SPACERS

Voorboren

Pré-percage | Pre-drilling

OK




POSE BOUT A BOUT SUR UNE LAMBOURDE

] 4 AANSLUITENDE PLAATSING OP EEN DRAAGBALK

END TO END INSTALLATION ON JOIST
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@ Voorboren
Pré-percage | Pre-drilling
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Voorboren
Pré-percage | Pre-drilling
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BE | NL

Bepaalde elementen in dit document kunnen verschillen van land tot land. De
inhoud van dit document houdt geen contractuele verplichting in. Hij kan steeds
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tekeningen in dit
document zijn louter ter illustratie en vormen niet noodzakelijk een getrouwe
weergave van de werkelijkheid. Wij bevelen u aan om de voorschriften en vereisten
vande NF DTU 51.4- en NF B54-040-normen na te leven. De instructies en tips

in deze gids vormen steeds een aanvulling op de regels van goed vakmanschap,

de geldende regelgeving en de technische documentatie van de gebruikte
producten, materialen en gereedschappen, ongeacht de omgevingsomstandigheden
(temperatuur, vochtigheid), de specifieke eigenschappen van de gebruikte
houtsoorten, de vochtigheidsgraad van het hout bij de plaatsing, het ontwerp

en de productie van de dragers of de uitvoeringswerken zelf en het gebruikte
gereedschap. Alle rechten voorbehouden Archi Wood sprl.

FR

Certains éléments du contenu peuvent différer selon le pays. Le contenu de ce
document n'est pas contractuel. Il peut étre modifié en tout temps et sans préavis.
Les dessins sont de simples illustrations qui ne constituent pas nécessairement une
représentation fidele. Nous recommandons le respect des regles et des exigences
de lanorme NF DTU 51.4 et NF B54-040. Qu'il s’agisse des conditions ambiantes
(température, hygrométrie), des caractéristiques particuliéres des essences de bois
utilisées, des taux d’humidité du bois au moment de sa pose, de la conception et
réalisation des supports ou des travaux de mise en oeuvre eux-mémes ou encore
de l'outillage utilisé, les instructions et conseils donnés dans ce guide viennent

en complément des Regles de I'Art, de la réglementation en vigueur et des fiches
techniques des produits, matériaux et outillages utilisés. Tous droits réservés Archi
Wood sprl.

EN

Some content may differ from country to country. The content of this document
is not contractual. It may be modified at any time and without prior notice. The
drawings are provided for illustration, and do not necessarily present an accurate
representation. We recommend compliance with the rules and requirements

of NF DTU 51.4 and NF B54-040. Whether it concerns the ambient conditions
(temperature, humidity), the particular characteristics of the wood species used,
the moisture content of the wood at the time of installation, the design and
construction of the supports or the installation work, the instructions and advice
given in this guide complement industry practices, regulations in force and the
product data sheets, as well as materials and tools used. All rights reserved Archi
Wood sprl.

www.martenshout.be | info@martenshout.be
www.iloveterras.be | #iloveterras #ilovehout
www.novlek.com | info@novlek.com



Tijd voor koffie!

Trots op je nieuw terras? Deel je foto!
#iloveterras #ilovehout



